Prohlaseni o vlastnostech podle Narizeni (EU) 305/2011
¢. 471-v4-cs

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Spotiebi¢ na pevna paliva bez dodavky teplé vody CSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umozhujici identifikaci stavebnich vyrobki:
Krbova kamna na pevnd paliva (pfipustné paliva viz tabulka nize) typové oznaceni TARTU 5 oto¢né uréena pro prerusovany provoz. Zattidéni vyrobku 1a. dle tabulky 1 CSN EN
13240/A2.

Zakladni technické udaje vyrobku:

M P Spotieba pripustného paliva pri
t P .
Rozméry [mm] jT::eol‘:’y jmenovitém vykonu (kg/hod) Prumer Provozni
Typ vyrobku V)'Ikony koufovodu tah
- o . drevéné hnédouhelné (mm) (Pa)
vyska | Sirka | hloubka (kW) difevo brikety brikety
TARTU 5 otocné 1010 | 529 416 5.0 1,7 1,7 1,2 150 12

Dalsi Gdaje jsou uvedeny v technickém listu vyrobku, katalogu vyrobce a véeobecném navodu k obsluze, montdzi a (drzbé.

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:
Krbové kamna typové oznaceni TARTU 5 otocné jsou urcena k pritdpéni a vytdpéni obytnych a spolecenskych mistnosti. Vyrobek je urcen pro prerusovany provoz. Zatridéni
vyrobku 1a. dle tabulky 1 CSN EN 13240/A2.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

nazev firmy: ABX, spol. s .r.o.

sidlo firmy: Zitna 1091/3, 408 01 Rumburk, Ceska republika
IC: 44568703

telefon: +420 412 333 614

fax: +420 412 333 521

e-mail: info@abx.cz

5. Systém posuzovani a ovéiovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku:
3 (pfiloha V, bod 1.4 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9.3. 2011)

6. Na vyrobky se vztahuje harmonizovana norma:
CSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008, posouzeni podle systému 3, proved| Strojirensky zkudebnf Ustav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, ozndmeny subjekt 1015 a vydal
protokol o po¢atecni zkousce typu ¢. 30-12341 ze dne 15.5. 2014.

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlaseni plati pro vSechny vyrobky uvedené v bodé 2:

Harmonizovana technicka specifikace CSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008
Zakladni charakteristika Vlastnosti
Pozarni bezpecnost
Z boku 200

Minimalni odstupova vzdalenost od hoilavych materiali skupiny C1 (mm) Zezadu 200

Pred dvirky 800

drevo drevéné brikety hnédouhelné brikety
Emise spalin CO (mg/Nm?) 1250 1250 771
Teplota spalin (°C) 216 216 219
Tepelny vykon

Jmenovity tepelny vykon (kW) 5.0
Energeticka tcinnost (%) 81 81 81

8. Vlastnosti vyrobku (produktu) uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Roman Oujezky, jednatel

Varnsdorf 20.1. 2015



